Schimmelpilze
in Innenraumen

Ein kurzer Uberblick

Peter Tappler

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger
fur Schimmelpilze in Innenrdumen
Arbeitskreis Innenraumluft am Osterreichischen Bundesministerium fir Land- und
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Ursachen von Schimmel in Innenraumen _,,R.ﬁ..l.m.:

Schlechte Warmedammung,
Kondensationsfeuchte

Geringer Luftwechsel
Nutzerverhalten
Wasserschaden
Aufsteigende Feuchte
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Positionspapier Schimmel in Innenraumen “IHMI
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Zentrale Aussagen Positionspapier uHM

Es gibt detaillierte Anweisungen zur Bewertung und
Einschatzung von Schimmel

Es gibt Normen und Richtlinien zur Beurteilung von
Schimmelpilzschaden, die einzuhalten sind

Es existieren akkordierte Vorgaben zur
Sanierung von Schimmelpilzschaden

Und es gibt Dinge, die man
einfach nicht tut.......

...wenn man seinen guten Ruf
nicht verlieren mochte!




OIB-Richtlinie 3 — Schadstoffe IRAUN

OIB-Richtlinie 3 Hygiene, Gesundheit &
Umweltschutz wird Basis aller Bauordnungen

8.1 Schadstoffkonzentration

Aufenthaltsraume sind so auszufuihren, dass gefahrliche
Emissionen aus Baumaterialien und aus

dem Untergrund bei einem dem Verwendungszweck
entsprechenden Luftwechsel nicht zu Konzentrationen
fuhren, die die Gesundheit der Benlitzer beeintrachtigen
konnen.

Richtwerte fiir die Innenraumluft WHM

Richtwerte des Arbeitskreis Innenraumluft des BMLFUW/
Osterreichische Akademie der Wissenschaften

Richtwerte fur Substanzen WIR [mg/m?]
Toluol 0,075
Styrol 0,040 (< 0,10 aktiv)
Tetrachlorethen 0,250
CO, als Luftungsparameter Kategorien
Summe VOC Kategorien
Formaldehyd 0,10 (0,06 24h-MW)
Gerilche (in Vorbereitung) Situativ-Integrativ




Zentrale Normen und Richtlinien “BA”M

Beurteilung (Messung) von
Schimmelpilzschaden

VDI 4300 BI. 10: Messstrate-
gien zum Messen von
Schimmel in Innenrdumen

ISO 16000-18: Detection and
enumeration of moulds -
Sampling of moulds by
impaction

Hygiene in RLT-Anlagen

VDI 6022-Reihe: Inhalt ist
Hygiene in RLT-Anlagen und
Schulung

ONORM H 6021:
Ldftungstechnische Anlagen —
Reinhaltung und Reinigung

ONORM H 6020: RLT in

medizinisch genutzten Raumen,
enthalt Kapitel Gber Hygiene

Zentrale Aussagen Beurteilung Schimmel “HM

Diagnose von Schimmel - Freimessung und
Sanierungsdurchfihrung streng trennen!

Bei sichtbarem Befall ist Luftmessung in der
Regel nicht erforderlich

Sachverstand besser als Probenorgie: Begut-
achtung und Sanierung nur durch dazu speziell
ausgebildete Sachverstandige

Aber: manchmal geht es nur mit
Vielfalt an Methoden bei der
Probenahme

Absolute Unabhangigkeit!




AlLIS
Baumangel oder Nutzer? IRAUNE

Diagnose von Schimmel bei Frage nach Verursachung nach
ONORM B 8110-2: trockene Wohnung

Relative Luftfeuchte innen bezogen auf 20°C
Kinderzimmer 16.02. bis 22.02.2010
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ALIg)
Baumangel oder Nutzer? IRAUM)

Diagnose von Schimmel bei Frage nach Verursachung nach
ONORM B 8110-2: feuchte Wohnung

Relative Luftfeuchte innen bezogen auf 20°C
Top 314 Wohnzimmer 14.01. bis 26.01.2010
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Beurteilung nach ONORM B 8110-2 .LB.M!

Beurteilung des Schadensausmafes 1RAUM)

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
ausmaf

Mittlere Biomasse, GroRe Biomasse,
oberflachliche groBe flachige
Ausdehnung Ausdehnung

< 0,5 m? tiefere > 0,5 m?, auch tiefere
Schichten sind nur | Schichten kénnen
lokal begrenzt betroffen sein
betroffen

Geringer bis GroRer Schaden. Die|
mittlerer Schaden. Freisetzung von
Geringfiigiger Die Freisetzung von| Pilzbestandteilen
Schaden. In der Pilzbestandteilen sollte unmittelbar
Regel sind keine sollte unmittelbar |unterbunden werden
besonderen unterbunden werdenjund die Ursache des
MaBnahmen und die Ursache Schadens ist
erforderlich sollte mittelfristig kurzfristig zu
ermittelt und saniert] ermitteln und zu
werden beseitigen

Keine bzw. sehr
geringe Biomasse
z.B. geringe
Oberflachen-
schaden
<20 cm?




Hygiene in Liftungsanlagen ﬁM

A
Hygiene RLT-Anlagen IRAUNE




\
Versteckte Schaden 1RAUNI

Zentrale Aussagen Sanierung Schimmel “HM

Kontaminiertes Material muss vollstandig entfernt werden!

Desinfektion aufRer in Sonderfallen nicht erforderlich

Abtrennung kontaminierter
Bereiche und Arbeitsschutz ist
wichtig

Staubarmes Arbeiten

Feinreinigung notwendig,
Luftwasche ist sinnlos

Freimessung bei grofleren Schaden




Sanierung 1RAUMI
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Absolute ,,No Go’'s"“ - Angstmache “HM

Sedimentationsproben:

werden in VDI 4300-10 als
ungeeignet bezeichnet

Falsch positive (Angstmache)
und falsch negative Proben
(Unterschatzung des Risikos)
sind haufig




Sedimentationsproben 1RAUM
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Beurteilung mit Ampelsystem 1RAUM

Eine Beurteilung von Konzentrationen mit Ampelfarben ist
ungeeignet und erzeugt bestenfalls Angst

,Gelb” wird immer mit
,bedenklich“ assoziiert.
Beispiel einer
Sedimentationsproben-
auswertung mit nicht
fachgerechter Beurteilung
(Absolutbewertung bei
KBE nicht mdglich) und

T e ——— e —— Ampelbewertung
[= T
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Absolute No Go's - Angstmache IRAUN

Sedimentationsproben

werden in VDI 4300-10 als
ungeeignet bezeichnet

Falsch positive (Angstmache)
und falsch negative Proben
(Unterschatzung des Risikos)
sind haufig

Messungen in RLT-Anlagen in
ausgeschaltetem Zustand und
Bewertung der Ergebnisse




Weitere No Go's 1RAUM

No Go #1: Vernebeln und Desinfektion als
Sanierungsmallinahme

Bundesverband fiir Schimmel-
sanierung und deutsches UBA

raten davon ab, da meist unwirksam und
gesundheitsgefahrdend

Ausnahme: z.B H,0O, bei Hohlraumen oder kurzfristig
wirkende Stoffe wie Alkohol

No Go #2: DNA-Tests als Gefahrdungseinschatzung in
Innenrdumen

Was uns erwartet....... 1RAUM

Actinomyceten
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-1/3702.pdf

Qualifikationsoffensive:
Ausbildung fur Schimmelgutachter und
Sanierungsbetriebe in Vorbereitung

Umgang mit Trittschalld@mmungen
Umgang mit Fakalschaden
VDB-Richtlinie in Vorbereitung

Kultivierungsunabhangige
Diagnosemethoden
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