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• Sind Lüftungsanlagen 
Dreckschleudern?



2

www.innenraumanalytik.atFachtag SCHIMMEL in INNENRÄUMEN 1.Okt 2010

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?

• Oftmals zeigen sich Ablagerungen bei den 
Luftdurchlässen

• Der Ablagerung von Staub wird beobachtet
• Eine mikrobielle Kontamination 

wird befürchtet
• Es besteht ein Unbehagen 

gegenüber der 
„Luft aus den Rohrleitungen“

• ...
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Was bedeuten sichtbare Ablagerungen bei einem Was bedeuten sichtbare Ablagerungen bei einem 
Luftdurchlass?Luftdurchlass?

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Schimmelpilzbefall?Schimmelpilzbefall?

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Ablagerungen durch Induktion der Raumluft Ablagerungen durch Induktion der Raumluft 
verursacht durch Zigarettenrauchverursacht durch Zigarettenrauch

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Ablagerungen durch Induktion der Raumluft Ablagerungen durch Induktion der Raumluft 
verursacht durch Ruverursacht durch Rußß von Kerzenvon Kerzen

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?



5

www.innenraumanalytik.atFachtag SCHIMMEL in INNENRÄUMEN 1.Okt 2010

Ergebnisse der Messung ultrafeiner Partikel:Ergebnisse der Messung ultrafeiner Partikel:

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?

•• Niedrige Niedrige UFPUFP--KonzentrationKonzentration in der eingeblasenen in der eingeblasenen 
Zuluft Zuluft 

•• Wesentlich hWesentlich hööhere Konzentrationen in Auhere Konzentrationen in Außßenluft enluft 
und Raumluftund Raumluft
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Was bedeuten auffWas bedeuten auffäällige Staubablagerungen in llige Staubablagerungen in 
einem Neubau mit Leinem Neubau mit Lüüftungsanlage?ftungsanlage?

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Die Nutzer befDie Nutzer befüürchten den Eintrag von Staub und rchten den Eintrag von Staub und 
Mikroorganismen durch die LMikroorganismen durch die Lüüftungsanlageftungsanlage

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Die mikroskopische Analyse zeigt hauptsDie mikroskopische Analyse zeigt hauptsäächlich chlich 
Fasern, kaum SchimmelpilzsporenFasern, kaum Schimmelpilzsporen

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?

gewöhnlicher 
Hausstaub
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Messung der Feinstaubfraktionen in der Raumluft Messung der Feinstaubfraktionen in der Raumluft 
und in der Zuluft aus der Lund in der Zuluft aus der Lüüftungsanlageftungsanlage

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Messung der FeinstaubfraktionenMessung der Feinstaubfraktionen

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Beispiel: Supermarkt mit LBeispiel: Supermarkt mit Lüüftungsanlage und  ftungsanlage und  
LuftLuft--ErdreichwErdreichwäärmetauscher (LEWT)rmetauscher (LEWT)

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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In den In den LEWTLEWT--RohrenRohren sind deutliche Spuren von sind deutliche Spuren von 
Feuchtigkeit erkennbarFeuchtigkeit erkennbar

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Durch gestiegenes Grundwasser kam es zum Durch gestiegenes Grundwasser kam es zum 
Wassereintritt in den LEWTWassereintritt in den LEWT

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Die Luft der raumlufttechnischen Anlagen wird Die Luft der raumlufttechnischen Anlagen wird 
an mehreren Stellen untersuchtan mehreren Stellen untersucht

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Im LEWT steigt die PilzIm LEWT steigt die Pilz--Sporenkonzentration im Sporenkonzentration im 
Vergleich zur AuVergleich zur Außßenluft deutlich anenluft deutlich an

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Pilze der Gattung Penicillium werden in der Pilze der Gattung Penicillium werden in der RLTRLT--
AnlageAnlage erzeugt, im Anlagenfilter jedoch erzeugt, im Anlagenfilter jedoch 
abgeschiedenabgeschieden

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?



11

www.innenraumanalytik.atFachtag SCHIMMEL in INNENRÄUMEN 1.Okt 2010

Routine-Prüfung der 
RLT-Anlagen einer 
neu errichteten 
medizinischen 
Einrichtung zur 
Erlangung eines 
Hygienegutachtens 
nach ÖNORM H 6020

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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RoutineRoutine--PrPrüüfung nach fung nach ÖÖNORM H 6020NORM H 6020

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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RoutineRoutine--PrPrüüfung nach fung nach ÖÖNORM H 6020NORM H 6020

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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RoutineRoutine--PrPrüüfung nach fung nach ÖÖNORM H 6020NORM H 6020
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Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?

• Oftmals zeigen sich Ablagerungen bei den 
Luftdurchlässen

• Der Ablagerung von Staub wird beobachtet
• Eine mikrobielle Kontamination wird befürchtet
• Es besteht ein Unbehagen gegenüber der 

„Luft aus den Rohrleitungen“
• ...

•• ANTWORT: ANTWORT: NEINNEIN
•• bei richtiger bei richtiger WartungWartung

•• bei regelmbei regelmäßäßiger iger KontrolleKontrolle
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• Filtration der Außenluft 
reduziert die Konzentration an Staubpartikel, 
Pilzsporen, Blütenpollen im Innenraum

• Der kontinuierliche Luftwechsel 
führt zu einem vermehrten Abtransport von 
Luftfeuchtigkeit nach außen

• Bei niedrigen Außentemperaturen 
wird die Luftfeuchtigkeit eventuell 
zu sehr reduziert

LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?
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LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?

> 99> 99> 99> 9890 - 9575 - 8545 - 60F 9

> 99> 99> 9995 - 9880 - 9065 - 7535 - 45F 8

> 99> 99> 9885 - 9560 - 7545 - 6025 - 35F 7

> 9995 - 9985 - 9550 - 6520 - 4010 - 255 - 15F 6

> 9890 - 9970 - 9030 - 5015 - 305 - 150 - 10F 5

85 - 9860 - 9030 - 5515 - 355 - 150 - 5-G 4

70 - 8535 - 7015 - 355 - 150 - 5--G 3

50 - 7015 - 355 - 150 - 5---G 2

40 - 505 - 150 - 5----G 1

105310,50,30,1

Partikelgröße (µm)Filter-
klasse

Abscheidegrade in %
Größenbereich 
von Pilzsporen
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LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?
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•• Bei niedriger AuBei niedriger Außßentemperatur sinkt die relative entemperatur sinkt die relative 
Feuchtigkeit der Zuluft, Feuchtigkeit der Zuluft, sofernesoferne keine zuskeine zusäätzliche tzliche 
Befeuchtung in der Anlage oder im Raum erfolgtBefeuchtung in der Anlage oder im Raum erfolgt

LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?
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•• Die Absenkung der Luftfeuchtigkeit fDie Absenkung der Luftfeuchtigkeit füührt zur hrt zur 
Verringerung des Risikos der Schimmelbildung und Verringerung des Risikos der Schimmelbildung und 
zur Vermeidung von Kondenswasserbildungzur Vermeidung von Kondenswasserbildung

LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?
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•• Filtration der AuFiltration der Außßenluft enluft 
reduziert die Konzentration an Staubpartikel, reduziert die Konzentration an Staubpartikel, 
Pilzsporen, BlPilzsporen, Blüütenpollen im Innenraumtenpollen im Innenraum

•• Der kontinuierliche Luftwechsel Der kontinuierliche Luftwechsel 
ffüührt zu einem vermehrten Abtransport von hrt zu einem vermehrten Abtransport von 
Luftfeuchtigkeit nach auLuftfeuchtigkeit nach außßenen

•• Bei niedrigen AuBei niedrigen Außßentemperaturen wird die entemperaturen wird die 
Luftfeuchtigkeit eventuell zu sehr reduziertLuftfeuchtigkeit eventuell zu sehr reduziert

LLüüftungsanlage gut oder schlecht fftungsanlage gut oder schlecht füür r 
Schimmelpilze?Schimmelpilze?

•• bei richtiger bei richtiger WartungWartung

•• bei regelmbei regelmäßäßiger iger KontrolleKontrolle

•• ANTWORT: ANTWORT: 

schlechtschlecht ffüür Pilzer Pilze

gutgut ffüür Menschenr Menschen
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Brauchen wir LBrauchen wir Lüüftungsanlagen?ftungsanlagen?

•• Moderne GebModerne Gebääude werden ude werden 
immer dichterimmer dichter

•• Der natDer natüürliche Luftwechsels rliche Luftwechsels 
sinktsinkt

•• Die hygienisch erforderliche Die hygienisch erforderliche 
AuAußßenluftmengen kenluftmengen köönnen nnen 
allein durch Fensterlallein durch Fensterlüüftung ftung 
nicht zugefnicht zugefüührt werdenhrt werden
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Brauchen wir LBrauchen wir Lüüftungsanlagen?ftungsanlagen?

•• Moderne GebModerne Gebääude werden ude werden 
immer immer dichterdichter

•• Der natDer natüürliche rliche LuftwechselsLuftwechsels
sinktsinkt

•• Die hygienisch erforderliche Die hygienisch erforderliche 
AuAußßenluftmengen kenluftmengen köönnen nnen 
allein durch allein durch FensterlFensterlüüftungftung
nicht zugefnicht zugefüührt werdenhrt werden
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Undichte Fenster Ofen mit Abzug

Brauchen wir LBrauchen wir Lüüftungsanlagen?ftungsanlagen?
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Dichte Fenster Kein Abzug

Brauchen wir LBrauchen wir Lüüftungsanlagen?ftungsanlagen?
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Schlafraum 40 m³, 2 erwachsene Personen, eher dichte Fenster LW = 0,1 h-1 
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Brauchen wir LBrauchen wir Lüüftungsanlagen?ftungsanlagen?

•• Moderne GebModerne Gebääude werden ude werden 
immer dichterimmer dichter

•• Der natDer natüürliche Luftwechsels rliche Luftwechsels 
sinktsinkt

•• Die hygienisch erforderliche Die hygienisch erforderliche 
AuAußßenluftmengen kenluftmengen köönnen nnen 
allein durch Fensterlallein durch Fensterlüüftung ftung 
nicht zugefnicht zugefüührt werdenhrt werden

•• ANTWORT: eher  ANTWORT: eher  JAJA
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Schimmelpilzbefall?Schimmelpilzbefall?

Sind LSind Lüüftungsanlagen Dreckschleudern?ftungsanlagen Dreckschleudern?
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


