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HYGIENE bei 
RLT ANLAGEN

VDI Richtlinie 6022

DI Felix Twrdik
IBO Innenraumanalytik OG WIEN 

Österreichisches Institut für Baubiologie und Bauökologie

KomfortlKomfortlüüftungftung
Energieeffizienz und Gesundheit in GebEnergieeffizienz und Gesundheit in Gebääudenuden
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Wie schaut eine Wie schaut eine RLTRLT--AnlageAnlage aus?aus?

Quelle Quelle GentnerGentner--VerlagVerlag, , www.gebwww.geb--info.deinfo.de
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Wie schaut eine WohnraumlWie schaut eine Wohnraumlüüftungsanlage aus?ftungsanlage aus?
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ÖÖNORM H 6021, VDI 6022NORM H 6021, VDI 6022

Hygiene Normen/Richtlinien 
regeln Hygieneanforderungen 
an RLT-Anlagen

VDI 6022-Reihe (2011 neu): behandelt 
Anforderungen und  hygienische Vorgaben für 
RLT-Anlagen sowie Hygieneschulung 
(und Luftqualitätsbewertung in Blatt 4)

ÖNORM H 6021:
Lüftungstechnische Anlagen –
Reinhaltung und Reinigung (2003)
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AllgemeineAllgemeine HygienenforderungenHygienenforderungen an an RLTRLT--AnlagenAnlagen

•• RLTRLT--AnlagenAnlagen mmüüssen in allen ssen in allen luftfluftfüührendenhrenden Bereichen Bereichen 
so betrieben und instand gehalten werden, dass eine so betrieben und instand gehalten werden, dass eine 
zuszusäätzliche Belastung durch tzliche Belastung durch Schadgase sowie Schadgase sowie 
anorganische und organische Verunreinigungenanorganische und organische Verunreinigungen
sicher vermieden wird. sicher vermieden wird. 

Quelle: VDI 6022: HygieneQuelle: VDI 6022: Hygiene--Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und GerAnforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerääte (VDI Lte (VDI Lüüftungsregeln)ftungsregeln)
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AllgemeineAllgemeine HygienenforderungenHygienenforderungen an an RLTRLT--AnlagenAnlagen

•• DarDarüüber hinaus ist sicherzustellen, dass keine ber hinaus ist sicherzustellen, dass keine 
gesundheitlich bedenklichengesundheitlich bedenklichen oder oder 
geruchsaktiven Stoffegeruchsaktiven Stoffe zuszusäätzlich in die Luft gelangen.tzlich in die Luft gelangen.

•• Eine Vermehrung von Eine Vermehrung von MikroorganismenMikroorganismen in der Anlage in der Anlage 
muss vermieden werden. Der Gehalt der Zuluft an muss vermieden werden. Der Gehalt der Zuluft an 
StStääuben, Bakterien, Pilzen und biologischen uben, Bakterien, Pilzen und biologischen 
Inhaltsstoffen darf denjenigen der AuInhaltsstoffen darf denjenigen der Außßenluft vor Ort enluft vor Ort 
beziehungsweise den der Raumluft im beziehungsweise den der Raumluft im 
Aufenthaltsbereich in keiner Kategorie Aufenthaltsbereich in keiner Kategorie üüberschreiten.berschreiten.

Quelle: VDI 6022: HygieneQuelle: VDI 6022: Hygiene--Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und GerAnforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerääte (VDI Lte (VDI Lüüftungsregeln)ftungsregeln)
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Hygienisch sensible Hygienisch sensible Prozesse und BereicheProzesse und Bereiche

•• Hygienisch relevante Prozesse und Bereiche von Hygienisch relevante Prozesse und Bereiche von 
raumlufttechnischen Anlagen sind:raumlufttechnischen Anlagen sind:

-- Planung,Planung,
-- FertigungFertigung und und Transport,Transport,
-- Errichtung,Errichtung,
-- Betreiben,Betreiben,
-- Instandhaltung.Instandhaltung.

Quelle: VDI 6022: HygieneQuelle: VDI 6022: Hygiene--Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und GerAnforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerääte (VDI Lte (VDI Lüüftungsregeln)ftungsregeln)
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Dimensionierung der LuftvolumenstrDimensionierung der Luftvolumenströömeme

Innenraum-
Luftqualität 

Natürlich belüftete Räume 
(CO2-absolut) 

Mechanisch belüftete 
Räume (CO2-absolut) 

Hoch 
< 800 ppm 

Zielwert < 800 ppm  

Mittel 
800-1000 ppm 

Zielwert < 1000 ppm  
Gleitd. Std. MW < 1000 ppm 

Mäßig 
1000-1400 ppm 

gleitd. Std. MW < 1400 ppm Einzelwerte max. 1400 ppm  

Niedrig 
1400-1900 ppm 

Einzelwerte max. 1900 ppm

Sehr niedrig> 
1900 ppm 

Keine Einzelwerte >  
1900 ppm  

Keine Einzelwerte >  
1400 ppm  

 

Annahme 400 ppm Außenkonzentration

Lebensministerium / Lebensministerium / ÖÖsterrsterr. Akademie der Wissenschaften . Akademie der Wissenschaften 
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Dimensionierung der LuftvolumenstrDimensionierung der Luftvolumenströömeme

Annahme 400 ppm Außenkonzentration

< 22< 22> 1400> 1400IDA 4 NiedrigIDA 4 Niedrig

22 22 -- 36361000 1000 -- 14001400IDA 3 MIDA 3 Mäßäßigig

36 36 -- 5454800 800 -- 10001000IDA 2 MittelIDA 2 Mittel

> 54> 54< 800< 800IDA 1 HochIDA 1 Hoch

AuAußßenluftenluft--volumenstromvolumenstrom
[m[m³³/Person/h]/Person/h]

COCO22 abs. abs. 
[[ppmppm]]InnenraumluftInnenraumluft--qualitqualitäätt

•• Vorgaben Vorgaben ÖÖNORM EN 13779 (2008)NORM EN 13779 (2008)
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Anforderungen an die Anforderungen an die PlanungPlanung von von RLTRLT--AnlagenAnlagen

Modernes Modernes RLTRLT--
ZentralgerZentralgeräätt in in 
einer einer 
ausreichend ausreichend 
dimensioniertendimensionierten
LLüüftungszentrale ftungszentrale 
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Anforderungen an die Anforderungen an die PlanungPlanung von von RLTRLT--AnlagenAnlagen

Bereits bei der Bereits bei der 
Planung Planung 
ausreichende ausreichende 
Anzahl Anzahl leicht leicht 
zugzugäänglichernglicher
WartungsWartungs-- und und 
InspektionsInspektions--
ööffnungenffnungen
vorsehen vorsehen 
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Optimale Positionierung der AuOptimale Positionierung der Außßenluftdurchlenluftdurchläässesse

OK !OK !
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Anforderungen an Anforderungen an Fertigung Fertigung und und ErrichtungErrichtung

•• LuftfLuftfüührende Komponenten nach der Fertigung reinigenhrende Komponenten nach der Fertigung reinigen

•• Transport, Lagerung und Installation trocken und sauberTransport, Lagerung und Installation trocken und sauber

Quelle: VDI 6022: HygieneQuelle: VDI 6022: Hygiene--Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und GerAnforderungen an Raumlufttechnische Anlagen und Gerääte (VDI Lte (VDI Lüüftungsregeln)ftungsregeln)
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Anforderungen an Anforderungen an FertigungFertigung und und ErrichtungErrichtung
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Anforderungen an Anforderungen an LuftfilterLuftfilter

OK !OK !

Gute Gute 
ZugZugäänglichkeit, nglichkeit, 
dichter Sitz, dichter Sitz, 
einfache einfache 
WartungWartung
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Anforderungen an Anforderungen an LuftfilterLuftfilter

Zwei Zwei 
Filterstufen Filterstufen 
zur zur 
AuAußßenluftenluft--
FilterungFilterung

GrobfilterGrobfilter

FeinfilterFeinfilter
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Anforderungen an Anforderungen an WWäärmermeüübertragerbertrager (W(Wäärmetauscher)rmetauscher)

OK !OK !

Glatte FlGlatte Fläächen, chen, 
Kondensat Kondensat 
kontrolliert kontrolliert 
ableitenableiten
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Hygieneinspektion nach VDI 6022-1

ChecklisteCheckliste (f(füür hygienischen Betrieb und Instandhaltung)r hygienischen Betrieb und Instandhaltung)

•• Auflistung der Auflistung der MaMaßßnahmennahmen und und IntervalleIntervalle
•• Wartungsarbeiten und Wartungsarbeiten und EigenkontrollenEigenkontrollen
•• InspektionenInspektionen durch Befugte (externe)durch Befugte (externe)
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Mikrobiologische Untersuchungen in RLT-Anlagen

•• Aktuelle Studie aus Deutschland:Aktuelle Studie aus Deutschland:
Mikrobiologische Untersuchung von Mikrobiologische Untersuchung von 
89 89 RLTRLT--AnlagenAnlagen im Jahr 2011im Jahr 2011
387 Oberfl387 Oberfläächenprobenchenproben

•• Anlagen Baujahr 1970 bis 2010Anlagen Baujahr 1970 bis 2010

•• Anlagen in augenscheinlich gutem Anlagen in augenscheinlich gutem 
jedoch oftmals auch schlechtem jedoch oftmals auch schlechtem 
WartungsWartungs--ZustandZustand

Quelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des RuhrgebietsQuelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des Ruhrgebiets
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Mikrobiologische Untersuchungen in RLT-Anlagen

Erfahrungswerte und MaErfahrungswerte und Maßßnahmen bei nahmen bei 
OberflOberfläächenuntersuchungen nach VDI 6022chenuntersuchungen nach VDI 6022--11
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Mikrobiologische Untersuchungen in RLT-Anlagen

Quelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des RuhrgebietsQuelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des Ruhrgebiets

HygienischHygienisch--mikrobiologischer Zustand (387 Proben)mikrobiologischer Zustand (387 Proben)

Alle Proben

65%

32%

4%

gut oder sehr gut
grenzwertig
unzureichend
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Mikrobiologische Untersuchungen in RLT-Anlagen

HygienischHygienisch--mikrobiologischer Zustand der NEUANLAGENmikrobiologischer Zustand der NEUANLAGEN

Quelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des RuhrgebietsQuelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des Ruhrgebiets

NEUANLAGEN

76%

22%
2%

gut oder sehr gut
grenzwertig
unzureichend
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Mikrobiologische Untersuchungen in RLT-Anlagen

HygienischHygienisch--mikrobiologischer Zustand der ALTANLAGENmikrobiologischer Zustand der ALTANLAGEN

Quelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des RuhrgebietsQuelle: Sandra Horn (2011), Hygieneinstitut des Ruhrgebiets

ALTANLAGEN

54%40%

6%

gut oder sehr gut
grenzwertig
unzureichend
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Anlagen regelmAnlagen regelmäßäßig ig üüberprberprüüfenfen

•• WartungWartung durch fachkundiges Personaldurch fachkundiges Personal

•• Die Komponenten der Anlage sind Die Komponenten der Anlage sind 
periodisch zu prperiodisch zu prüüfenfen ......

•• …… Luftfilter sind Luftfilter sind 
in regelmin regelmäßäßigen Abstigen Abstäändennden üüberprberprüüfen fen ……

•• ÖÖNORM H 6038 NORM H 6038 
(L(Lüüftungstechnische Anlagen fftungstechnische Anlagen füür r WohnungenWohnungen))
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Anlagen regelmAnlagen regelmäßäßig ig üüberprberprüüfenfen

•• §§ 13. (1) Folgende Anlagen und Einrichtungen sind 13. (1) Folgende Anlagen und Einrichtungen sind 
mindestens einmal jmindestens einmal jäährlich, lhrlich, läängstens jedoch in ngstens jedoch in 
AbstAbstäänden von 15 Monaten auf ihren ordnungsgemnden von 15 Monaten auf ihren ordnungsgemäßäßen en 
Zustand zu Zustand zu üüberprberprüüfen:fen:
1. 1. ……
2. 2. ……
3. Klima3. Klima-- oder Loder Lüüftungsanlagen ftungsanlagen 
(d.h. auch Komfortl(d.h. auch Komfortlüüftungen)ftungen)

•• ÖÖsterrsterr. . ArbeitsstArbeitsstäättenverordnungttenverordnung –– AStV:AStV:
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Anlagen regelmAnlagen regelmäßäßig ig üüberprberprüüfenfen

HYGIENEINSPEKTION nach VDI 6022-1


